
K
A

N
A

LI
C

A
 (

2
5

x6
0

)

K
A

N
A

LI
C

A
 (

2
5

x6
0

)

SINA
(35 mm)

SINA
(35 mm)

TERMOSTAT

KANALICA (25x60)

KANALICA (25x60)

KANALICA (25x60)

-t

GREJA^
220VAC/135W

GREJA^
220VAC/135W

-U4

PRENAPONSKA
ZASTITA

LPP4

SINA
(35 mm)

508

ŠINA UZEMLJENJA - PE

SINA
(35 mm)F N

1 2 3

O
M

R
O

N

~
K
2

O
M

R
O

N

~
K
1

O
M

R
O

N

~
K
3

O
M

R
O

N

~
K
4

O
M

R
O

N

~
K
5

O
M

R
O

N

~
K
6

O
M

R
O

N

~
K
7

O
M

R
O

N

~
K
8

1 2 3 6 7 8 94 5 10

-X1: -X2: -X3:

DI
220VAC

F N

4 5 6
1 2 3 6 7 84 5

O
M

R
O

N

~
K
9

O
M

R
O

N

~
K
1
0

O
M

R
O

N

=
K
1
1

O
M

R
O

N

=
K
1
2

O
M

R
O

N

=
K
1
3

+
A

cu
+

A
cu

0000000000000000
0000000000000000

0 F P
E

AKU

G
N

D

IZLAZ

G
N

D

G
N

D
G

N
D

G
N

D

+
2

4
V

+
1

2
V

0000000000000000
0000000000000000

0 F P
E

AKU

G
N

D

IZLAZ

G
N

D

G
N

D
G

N
D

G
N

D

+
2

4
V

+
1

2
V

D
O

U
T_

C
O

M

P
O

W
E
R
_
O

K

A
C

C
U

_
O

K
B
A

C
K
U

P
C

H
A

R
G

IN
G

-U2

-U3
SUKO UTICNICA

uticnica za na sinu (zid)
sa zastitnim vratancima

-P1

-H0

-MP

RAZDVOJNI
RELEJI

OSIGURAÈI

22
0V

AC

24VDC

-U
10

-U
11

-U
12

-U14

DETEKTOR
 NIVOA

DN1
voda u PS

ANT.DATA
PORT

T-96SR

DB15

-U8
PLC
CJ1M
slave

PLC
CJ1M
slave

PD025

C
P

U
1
1

C
O

M

A
I 

- 
A

D
0
4
1

D
I 

- 
ID

2
1
1

D
I 

- 
ID

2
1
1

-U1

D
O

 -
 O

C
2
0
1

-U
13

-U
9

111213 1514 16

220VAC 24VDC

F0

2-
po

ln
i

+

-

-

+

10A10A

F10

2-
po

ln
i

+

-

-

+

6A6A

F2

1-
po

ln
i

F1

1-
po

ln
i

6A6A 6A6A

F11

1-
po

ln
i

2A2A

CONSALT d.o.o.
Projektovanje, inženjering i konsalting

Anastasa  Jovanoviæa  3;  11000 Beograd; Srbija

(+381) 11 3835016 (fax 017);www.iwa-cons.com

INVESTITOR

JKP "VODOVOD" KRUŠEVAC

OBJEKAT

REGIONALNI SISTEM VODO-
SNABDEVANJA "ÆELIJE"

DATUM RAZMERA
CRTEŽA

BROJ
CRTEŽA

FAZA

FILE

POVRŠINA

Odgovorni projektant
ELEKTRO DELA:

Saradnik

Šef projekta
Mr. Milan Ivetiæ, dipl.ing.grað

CRTEŽ

I.P.

2009-01 1:4RAZVODNI ORMAN MERENJA CSNU 
Tipska šema =ROM za HP (2+0)

Raspored opreme u ormanu 13/3


	1: SiD RO-M, HP(2+0), raspored

