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           NAPOMENA 

REZERVOAR    2 h 2000 m3 

1 

 

Leptirasti zatvara~ sa pripadaju}im prirubnicama i reduktorom na ru~ni pogon DN 150,  NP  

10 

    2   

2 

 

Leptirasti zatvara~ sa pripadaju}im prirubnicama i reduktorom na ru~ni pogon DN 300,  NP  

10 
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    4   

3 

 

Leptirasti zatvara~ sa pripadaju}im prirubnicama i reduktorom na ru~ni pogon DN 400,  NP  

10 

    2   

4 

 

Regulacioni venil za nivo vode u rezervoaru sa pripadaju}im prirubnicama i plovkom DN 300,  

NP  10 

    2   

5 

 

Leptirasti nepovratni ventil sa pripadaju}im prirubnicama i kontra tegom DN 300,  NP  10     2   

6 

 

Livenogvozdeni `abqi poklopac  DN 300    1   

7 

 

Jedno{inska dizalica na ru~ni pogon    1   

8 

 

     

9 

 

Usisna kopa bez klapni  DN 400      

2 

  

10 

 

Livenogvozdeni ogranak sa pripadaju}im prirubnicam  DN 150 / 150 

 

  

47,0 

    

9 

      

423,0 

OP - JUS C.J1.071 

T - DIN 28543 

11 

 

Livenogvozdeni lu~ni komad sa pripadaju}im prirubnicam  DN 150   LP 4   ( 90 )  

 

  

31,0 

   

25 

      

775,0 

LP - JUS C.J1.064 

Q - DIN 28537 

12 

 

Livenogvozdeni spojni komad sa pripadaju}im prirubnicam  DN 150  L = 300 mm  

 

  

28,0 

   

17 

      

476,0 

SP - JUS C.J1.043 

FF - DIN 28514 

13 

 

Livenogvozdeni spojni komad sa pripadaju}im prirubnicam  DN 150  L = 1000 mm  

 

  

57,0 

    

5 

      

285,0 

SP - JUS C.J1.043 

FF - DIN 28514 

14 

 

Livenogvozdena redukcija sa pripadaju}im prirubnicam  DN 300 / 150    L = 400 mm 

 

  

51,0 

    

1 

        

51,0 

RP - JUS C.J1.051 

 

15 Livenogvozdeni ogranak sa pripadaju}im prirubnicam  DN 300 / 300 

 

151,

0 

    

2 

      

302,0 

OP - JUS C.J1.071 

T - DIN 28543 

16 Livenogvozdeni spojni komad sa pripadaju}im prirubnicam  DN 300  L = 300 mm  

 

  

63,5 

    

2 

      

127,0 

SP - JUS C.J1.043 

FF - DIN 28514 

17 Livenogvozdeni spojni komad sa pripadaju}im prirubnicam  DN 500  L = 300 mm  

 

  

85,0 

    

2 

      

170,0 

SP - JUS C.J1.043 

FF - DIN 28514 

18 Livenogvozdeni spojni komad sa pripadaju}im prirubnicam  DN 1000  L = 300 mm  

 

137,

0 

  

18,0 

   

2.466,0 

SP - JUS C.J1.043 

FF - DIN 28514 

 

                                                                                                                   VODOSNABDEVAWE  VARVARINA 

SPECIFIKACIJA   OPREME                                                                               -  EHTING  -   

                                                             

    LIST BROJ           1 
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NAPOMENA 

REZERVOAR    2 h 2000 m3 

19 Livenogvozdeni lu~ni komad sa pripadaju}im prirubnicam  DN 300   LP 4   ( 90 )  

 

                             

100,0 

     

6 

      

600,0 

LP - JUS C.J1.064 

Q - DIN 28537 

20 Livenogvozdeni lu~ni komad sa pripadaju}im prirubnicam  DN 300   LP 8   ( 45 )  
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112,

0 

     

1 

      

112,0 

LP - JUS C.J1.064 

Q - DIN 28537 

21 Livenogvozdeni prelivni komad sa pripadaju}im prirubnicam  DN 300    

 

   

47,0 

    

2 

       

94,0 

 

22 Livenogvozdeni spojni komad sa pripadaju}im prirubnicam  DN 150  L = 200 mm  

 

   

24,0 

    

4 

       

96,0 

SP - JUS C.J1.043 

FF - DIN 28514 

23 Livenogvozdeni ogranak sa pripadaju}im prirubnicam  DN 400 / 400 

 

 

246,

0 

    

2 

     

492,0 

OP - JUS C.J1.071 

T - DIN 28543 

24 Livenogvozdeni lu~ni komad sa pripadaju}im prirubnicam  DN 400   LP 4   ( 90 )  

 

 

181,

0 

    

2 

     

362,0 

LP - JUS C.J1.064 

Q - DIN 28537 

25 Livenogvozdeni spojni komad sa pripadaju}im prirubnicam  DN 400  L = 500 mm  

 

 

130,

0 

    

1 

     

130,0 

SP - JUS C.J1.043 

FF - DIN 28514 

26 Livenogvozdeni spojni komad sa pripadaju}im prirubnicam  DN 400  L = 1000 mm  

 

 

206,

0 

  10   

2.060,0 

SP - JUS C.J1.043 

FF - DIN 28514 

27 Livenogvozdena redukcija sa pripadaju}im prirubnicam  DN 400 / 300    L = 600 mm 

 

 

120,

0 

    

2 

     

240,0 

RP - JUS C.J1.051 

 

28 Dilataciona spojnica sa pripadaju}im prirubnicam  DN  300 

 

    8          

29 Livenogvozdena blind prirubnica  DN 150  

 

      

8,0 

   8        

64,0 

ZP - JUS C.J1.090 

H - DIN 28546 

30 Ravna ~eli~na prirubnica  DN 150   NP 10 

 

         

31 ^eli~ni  I 24 nosa~ za no{ewe dizalice  L = 3700 mm 

 

        

1.340,0 

 

32 ^eli~ne ankerne plo~e 300 h 300 / 15  mm  sa zavarenim ankernim ispustima od rebraste 

armature F 25 

     

20 

    

2 

        

40,0 

 

33 Spojnica ALFA - PE   za vezu livenogvozdenih cevi i PE cevi sa prirubnicom  DN 400    NP  

10 

       

2 

  

        

        

        

9.325,0 

 

 


