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OPISI

OPIS 1

I, vinflex,, pod d=1.0 cm

~ravnajuéi sloj lakoarmirana cementna kosuljiica d=5.0 cm
Hermoizolacija stiropor 25gr/m2 d=4.0 cm
Hhidroizolacija,,kondor3,, d=1.0 cm

armorano betonska puna plo¢a d=10.0 cm

Hampon sloj §ljunka d=10.0 cm

Fnabijena zemlja

OPIS2

I, vinflex,, pod d=1.0 cm

~ravnajuéi sloj lakoarmirana cementna kosuljiica d=5.0 cm
Hermoizolacija stiropor 25gr/m2 d=4.0 cm

armorano betonska ,,FERT,, plo¢a d=20.0 cm

Hproduzni malter d=1.50 cm

—doniji pojasni $tap krovne resetke

Hermoizolacija stiropor 6cm/10gr/m?
Hpotkonstrukcija za viseéi plagon(al. lajsne i visilice)
—gips karton plafonska konst.

OPIS 4

—profilisani trapezasti lim

Hhidroizolacija

Froznjage 5/8 cm

drvena krovna resetka

Fhorizontalni spreg u ravni pokriva&a
vertikalni spreg na vertikali krovne regetke

OPIS 5

HproduZzni malter d=1.50 c¢m

giter blok 25.0 cm

Hermoizolacija stiropor d=5.0 cm

Hasadna silikatna opeka (sa ankerima) d=6.0 cm

OPIS 6

Fhorizontalni A.B. serklaZ u nivou poda

Hemeljni zid od betonskog bloka d=25.0 ¢cm
armorano betonska temeljna traka b/d=100.0/49.0 cm
Hampon sloj §ljunka d=10.0 cm

Fnabijena zemlja

OPIS 7

FproduZzni malter d=1.50 c¢m
giter blok d=25.0 c¢cm
FHproduZzni malter d=1.50 c¢m

OPIS 8

—krovni pokrivaé profilisani trapezasti aluminijski lim d=3mm
Hhidroizolacija

Froznjage 5/8 cm

~drvena krovna resetka

Lstreha=plastiéna lamperija

BROJ PROJEKTA DEO RAZMERA LIST
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