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Sjeverna kula- ploCa ravnog krova
Donja zona
MB 30, ao=2.0cm
) - Sloj olak3$anog betona
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Presjek 1-1
Plan oplate tavanice sjeverne kule (north tower)
MB 30, ao0=2.0cm
RA 400/500, GA 240/260
Celik C0361, Savovi I klase

Drvo Cetinari II klase
R 1:20
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Sjeverna kula- ploCa ravnog krova
Gornja zona

MB 30, ao=2.0cm

RA 400/500
R 1:25

- Sloj olakSanog betona
sa zavrSnom obradom d=15cm
- Ab ploca d=8cm
- Hidroizolacija sa parnom branom
- Das¢ana oplata d=5cm
- Drvene grede d=10cm
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Detalj A
Nacin oslanjanja ab tavanice na postojeci zid

MB 30, ao=2.0cm

RA 400/500, GA 240/260
R 1:20

- Sloj olak§anog betona sa zavr$snom obradom d=15cm
- Ab plo¢a d=8cm

- Hidroizolacija sa parnom branom

- Das¢ana oplata d=5cm

- Drvene grede d=10cm, spojene ¢elicnim elementom
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Zavrtnjevi M12, 5.6, [=140mm
Detalj ukrStanja greda u sredini

Drvo- Cetinari II klase

Celi¢ni element Co361, d=4.0mm
Ugoni Savovi klase 1
Zavrtmjevi M12, 5.6, [=140mm
R 1:20

Drvene grede

Celi¢ni element

Presjek 2-2

Presjek kroz ¢eli¢ni element za vezu
drvenih greda u sredini
1:20

Ispod hidroizolacije obavezno izvesti parnu branu.
Drvo zastititi premazima protiv budi i truljenja.
Celik premazati antikorozivnom zastitom.

Vezu dasS¢ane oplate sa drvenim gredama ostvariti
samourezuju¢im zavrtnjevima za drvo, /=90mm.

za vezu drvenih greda

Zavrtnjevi M12, 5.6, /=140mm

Celi¢ni element za vezu drvenih greda na mjestu
ukrS§tanja. Napravljen u zavarenoj izradi, od lima

debljine 4.0mm. Celik C0361.

Veza limova se ostvaruje ugaonim Savovima, debljine
4.0mm. Svi Savovi su I klase kvaliteta.

Zavrtnjevi za vezu M12, 5.6, 1=140mm, sa podloskom.
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faza KONSTRUKCIJA

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma
Ministarstvo kulture

Utvrdenje BESAC, NP "Skadarsko jezero" kat.par. 24, KO Boljeviéi, Opstina Bar
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Celi¢ni element 108 investitor:
Zavrtnjevi M12, 5.6, I=140mm -
objekat:
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