RABICIRANA

BETONSKA POKRIVANJE KAMENOM
KOSULJICA 3-5cm
NASTRESNICA NAPRAVLJENA OD
KAMENE PLOCE DEBLJINE 5 cm

ZA SPECIFIKACIJE UPUTITI SE TEHNICKOM OPISU
2.4 KONSTRUKCIJA
2.4.1 OPISI
2.4.1.6 SUVENIRNICA
2.4.1.6.2 Zidne intervencije
2.4.1.6.3 Krovne intervencije
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MONTAZNA NADVRATNA GREDA

> CROSS SECTION A-A
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DRAWING TITLE

SOUVENIR SHOP: STRUCTURAL DESIGN

POSTOJECA ZIDNA MASA
{/ OJACANJE ZIDA DEBLJINE 20 cm
VERTIKALNA OJACANJA: 1@6/60

I 2 @16 DO COSKA
HORIZONTALNA OJACANJA: 2036/30

VAZDUSNI PODNI SISTEM

DRAWING N

MNE.SD.08

AXUM

projektovanje,inzenjering izvodenje

85320 TIVAT, Montenegro

IT Dalmatinske P45 faza ARHITEKTURA

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma

mnvestitor: Ministarstvo kulture

objekat: Utvrdenje BESAC, NP "Skadarsko jezero" kat.par. 24, KO Boljevici, Opstina Bar
projekat: GLAVNI PROJEKAT - Rekonstrukcija

vodeci projektant: Ivan STIPANIC, dia

odgovorni projektant
arhitekture:

Ivan STIPANIC, dia

GP 04-09/11

saradnici: Viktor NASTOSKI, dia Svetlana PANIC, dia
sadrzaj: SUVENIRNICA - PODNE | KROVNE KONSTRUKCIJE
br.projekta: datum: razmera:

1X-2011
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