


[bookmark: _Toc42488098]ANNEX II + III:	 TECHNICAL SPECIFICATIONS + TECHNICAL OFFER

Contract title: Refurbishment of Europe House in Belgrade - supply of IT/AV equipment	p 1 /…
Publication reference: NEAR/BEG/2023/EA-LOP/0264
<insert reference>
Columns 1-2 should be completed by the contracting authority
Columns 3-4 should be completed by the tenderer
Column 5 is reserved for the evaluation committee 
Annex III - the contractor's technical offer
The tenderers are requested to complete the template on the next pages: 
· Column 2 is completed by the contracting authority shows the required specifications (not to be modified by the tenderer), 
· Column 3 is to be filled in by the tenderer and must detail what is offered (for example the words ‘compliant’ or ‘yes’ are not sufficient)  
· Column 4 allows the tenderer to make comments on its proposed supply and to make eventual references to the documentation
The eventual documentation supplied should clearly indicate (highlight, mark) the models offered and the options included, if any, so that the evaluators can see the exact configuration. Offers that do not permit to identify precisely the models and the specifications may be rejected by the evaluation committee.
The offer must be clear enough to allow the evaluators to make an easy comparison between the requested specifications and the offered specifications.
Important notice: please see file Extract from the Main Design (Technical Description and drawings) for the SETTING UP OF THE EU HOUSE WORKS Programme.
If the brand name and colour names/picture of equipment are mentioned in the Technical Description, its sole purpose is to serve as an indication of the technical features to be complied with by the tenderer.  For all installed equipment provide necessary attest and declarations.
	1. Minimum requirements and supporting documentation

	· Tenderers must demonstrate that the specifications they offer are compliant with the Tender Dossier requirements: (1) identify the model and manufacturer for each individual item in their Technical Offer;  (2) provide the necessary documentation (catalogues, guides, brochures, manuals, booklets, etc.); and (3) detail the technical specifications for all items in their offer, thus enabling the Contracting Authority to verify the information provided in the offer.


	· Technical specifications, described in column 2 of the Table Annex III: The Contractor's technical offer, represent the minimum requirements. Tenderer may offer better specifications, with improved, additional or new features. Do not provide offer not strictly complying with the minimum requirements.
· Notes, remarks, reference to documentation in column 4, Table Annex III: The Contractor's technical offer, should clearly indicate the title of the supporting document (if any), so that evaluators can see the exact configuration.

	2. Completeness of the supply

	· All items must be fully installed, integrated, customised and be ready to be used, in order for the contractor to obtain the Provisional  Acceptance Certificate.

	· Accessories, fixing, fittings, connections, joints, links, extensions, modules, software and legal licenses (if any), as well as documentation used during delivery, installation, integration and customization before provisional acceptance, must therefore be anticipated and calculated into the offer.
· Testing of the installed equipment will be performed in accordance to the General Conditions and in the presence of the Supervisor who will issue Hand Over Certificate for the ICT Equipment upon the successful testing. 
· It is noted that the installation of the delivered equipment will be done in line with the SETTING UP OF THE EU HOUSE WORKS Programme of implementation of tasks. 
· Important notice: please see file Technical Description and drawings from Main Design for the SETTING UP OF THE EU HOUSE WORKS Programme

	3. Delivery 

	· The delivery and installation of the equipment has to be agreed in detail with the Supervisor of the SETTING UP OF THE EU HOUSE WORKS Programme, that is planned to be performed at the same time. 

	· The Tenderer must ensure that no damage to the supplies occurs during the delivery. If such damage occurs, the Tenderer must appropriately rectify it.

	4. Place of Delivery 

	· Details on location of delivery of equipment is as follows:  
Progress Building
8 – 10 Zmaj Jovina street
11000 Belgrade, Serbia 

	5. Place of Delivery 

	· The validity period of the commercial warranty of the equipment listed in the Annex II + III: Technical specifications is as granted by the manufacturer.
· The warranty must remain valid for 365 days after provisional acceptance.
6. Governing Language
Please note that in case of discrepancy between the Serbia and English version the text in this Annex, the governing language of the Annex shall be English.
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	Item number
	Захтевана спецификација
	Specifications required
	Quantity
	Specifications offered
	Notes, remarks, 
ref to documentation
	Evaluation committee’s notes 

	5.
	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА И АВ ОПРЕМА
	TELECOMMUNICATION AND AV EQUIPMENT
	
	
	
	

	5.2.
	АУДИО-ВИДЕО ОПРЕМА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ САЛЕ
	AUDIO-VIDEO EQUIPMENT - MULTIPURPOSE HALL
	
	
	
	

	5.2.1
	Уградно моторизовано пројекционо платно, аспектног односа 16:10, димензије слике 290cm x 181.25cm, blackdrop 30cm, бордура 50mm, тежина 25 kg, пројекциона површина погодна за 4К пројекцију, gain 0.9, угао гледања 60 степени.
	Motorized projection screen, recessed mounting, aspect ratio 16:9, viawable area dimensions 290cm x 181.25cm, blackdrop 30cm, border 50mm, weight 25 kg, 4K compatible projection surface, gain 0.9, viewing angle 60 degrees.
	коm./pcs
	1
	
	



	

	5.2.2
	Видео пројектор осветљаја 7,000 ANSI лумена, резолуције WUXGA (1920 x 1200 пиксела), са ласерским извором светлости, век трајања извора светлости 20,000 сати, контраст 3,000,000:1, 1.6x мануални зум, lens shift вертикални 44%, хоризонтални 20%. 2 HDMI улаза, 2x D-sub 15pin улаза, 2 аудио улаза, серијски порт D-sub 9pin, LAN, HDBaseT улаз, USB.
	Video projector, luminance 7,000 ANSI lumens, resolution WUXGA (1920x1200 pixels), with laser light source. Light source lifetime: 20,000 hours, contrast 3,000,000:1, 1.6x manual zoom, lens shift vertical 44%, horizontal 20%. 2x HDMI inputs, 2x D-sub 15pin inputs, 2 audio inputs, serial D-sub 9pin, LAN, HDBaseT, USB.
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.2.3
	Плафонски носач пројектора. Максимална тежина пројектора 20 kg, дужина 385-535 mm, тежина 2.5-4 kg (зависно од дужине).
	Маximum projector weight 20 kg, length 385-535 mm, weight 2.5-4kg (depending on length of bracket).
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.2.4
	75" 4К UHD професионалног дисплеја за 18/7 рад ca: USB auto play, CMND &Control, Smart Player, LAN. 
	75" 4K UHD professional display for 18/7 operation ca: USB auto play, CMND & Control, Smart Player, LAN. 
	коm./pcs
	2
	 
	 
	 

	5.2.5
	UC soundbar-а, са интегрисаним звучником, микрофонским низом и интелигентном FullHD 1080p видео камером са 12MP CMOS сензором.
	UC soundbar with integrated loudspeaker, microphone array and intelligent FUllHD 1080p camera with 12MP CMOS sensor.
	коm./pcs
	2
	 
	 
	 

	5.2.6
	Уређај за бежичну презентацију са интегрисаним WiFi dual-band предајником, и могућношћу бежичне видеоконференције. Са интегрисаним IR и RS-232 контролним портовима и интегрисаним HDMI ulazom. HDMI излаз подржава HDCP 2.2. Power over Ethernet: IEEE 802.3af Class 4.
	Wireless presentation device with integrated WiFi dual-band access point, compliant for wireless videoconferencing. With integrated IR and RS-232 control ports and integrated local HDMI input. HDMI output supports HDCP 2.2. Power over Ethernet: IEEE 802.3af Class 4.
	коm./pcs
	2
	 
	 
	 

	5.2.7
	Покретни носач презентационог дисплеја, са точкићима и cable management прибором, подржане дијагонале дисплеја 60"-100", са полицом.
	Mobile display cart with wheels, cable management kit, supported resolutions 60"-100", with shelf.
	коm./pcs
	2
	 
	 
	 

	5.2.8
	Прикључна кутија за видео систем, са HDMI, 2xRJ45 прикључком.
	Video connection box, with HDMI and 2x RJ45 ports.
	коm./pcs
	5
	 
	 
	 

	5.2.9
	Аудио-видео матрице. 4K Видео матрица 8 улаза, 2 излаза. 6x HDMI улаз, 1x Digital Media улаз, 1x Content улаз. Излази: 1x HDMI, 1x Digital Media излаз. Аудио матрица/свичер 13x5: 5 балансираних/небалансираних стерео улаза линијског нивоа, 6 микрофонских/линијских балансираних улаза, два независна излазна миксера (6 канала + 1 стерео source канал). 
Интегрисани контролни процесор серије 3 са инфрацрвеним контролним портовима, два серијска RS-232 порта, 4 релејна порта, Ethernet порт. 
	Audio/Video presentation switcher. Includes 4K compatible 8 inputs/2 outputs video matrix. Inputs: 6x HDMI, 1x Digital Media, 1x Content. Outputs: 1x HDMI, 1x Digital Media. Audio matrix/switcher 13x5: 5 balansed or stereo unbalanced inputs, 6 mic/line balanced inputs, two independent output mixers (6 channels + 1 stereo source channel). Integrated 3-series control system with IR control ports, two serial RS-232 ports, 4 Relay control ports, Ethernet port
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.2.10
	ТP предајник следећих карактеристика: 1x HDMI видео улаз, подржана резолуција 4К60 4:4:4 HDR, HDCP 2.2, HDBaseT компатибилан. Пренос до 100m сигнала UHD i 4K резолуције.
	ТP transceiver: 1x HDMI video input, supported resolutions up to 4K60 4:4:4 HDR, HDCP 2.2 compliant, HDBaseT compliant. Transmission of UHD and 4K signals up to 100m.
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.2.11
	HDMI дистрибуциони појачвач 1:4. Подржане резолуције до 4K60 4:4:4 HDR и аудио сигнал до 7.1 high-bitrate.
	HDMI distribution amplifier 1:4. Supported resolutions up to 4K60 4:4:4 HDR and audio up to 7.1 high-bitrate.
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.2.12
	Предајника
 за пренос HDMI сигнала преко TP, подржане резолуције 4K60 4:4:4.

	Receiver for HDMI signal transmission over TP, supported resolutions 4K60 4:4:4.

	коm./pcs
	2
	 
	 
	 

	5.2.13
	Пријемник за пренос HDMI сигнала преко TP, подржане резолуције 4K60 4:4:4. Интегрисани контролни портови: IR и RS-232.
	Receiver for HDMI signal transmission over TP, supported resolutions 4K60 4:4:4. Integrated control ports: IR and RS-232.
	коm./pcs
	2
	 
	 
	 

	5.2.14
	Уређај за бежичну презентацију са интегрисаним WiFi dual-band предајником, и могућношћу бежичне видеоконференције. Са интегрисаним IR и RS-232 контролним портовима и интегрисаним HDMI ulazom. HDMI излаз подржава HDCP 2.2. Power over Ethernet: IEEE 802.3af Class 4.
	Wireless presentation device with integrated WiFi dual-band access point, compliant for wireless videoconferencing. With integrated IR and RS-232 control ports and integrated local HDMI input. HDMI output supports HDCP 2.2. Power over Ethernet: IEEE 802.3af Class 4.
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.2.15
	Контролни touchpanel-а димензија дијагонале 7". Са могућношћу custom контролног интерфејса HTML5, SmartGraphics, Rava SIP intercom, PoE+. За монтажу на сто.
	Control touchpanel, diagonal dimension 7". With possibility of a custom user interface. Supports: HTML5, SmartGraphics, Rava SIP intercom, PoE+. For tabletop mounting
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.2.16
	DALI модул са интерфејсом за две независне DALI петље, контрола до 128 DALI баласта, PoE напајање и комуникација. Интегрисано DALI напајање 
	DIN Rail 2-Channel DALI Interface. Interfaces with 2 independent DALI loops, controls up to 128 DALI ballasts. PoE communication. Integrated DALI power supply
	коm./pcs
	3
	 
	 
	 

	5.2.17
	Интерфејс за DMX контролу, би-дирекциони.
	DMX control interface, bi-directional.
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.2.18
	Пасивни звучничк низа са 12 драјвера димензија 2". Снага: 120/240/480 W (RMS/program/peak), осетљивост 92 dB (1W/1m), фрекв. опсег (-10 dB): 120 Hz - 20 kHz. 100V изводи: 10/20/40W. Усмереност - хоризонтална 174 степна, вертикална 9 степени. Импеданса: 12 ома.
	Passive column loudspeaker with 12x2" drivers. Power: 120/240/480 W (RMS/program/peak), sensitivity 92 dB (1W/1m), freq. range (-10 dB): 120 Hz - 20 kHz. 100V taps: 10/20/40W. Dispersion - horizontal 174 degrees, vertical 9 degrees. Impedance 12 ohms.
	коm./pcs
	2
	 
	 
	 

	5.2.19
	Пасивни subwoofer звучник са драјвером 15". Снага: 700/1400/2800 W (RMS/program/peak), осетљивост 99 dB (1W/1m), фрекв. опсег (-10 dB): 34 Hz - 1 kHz. Импеданса: 8 ома.
	Passive subwoofer loudspeaker with 15" driver. Power: 700/1400/2800 W (RMS/program/peak), sensitivity 99 dB (1W/1m), freq. range (-10 dB): 34 Hz - 1 kHz. Impedance 8 ohms.
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.2.20
	Нискоимпедансни аудио појачавач снаге. Снага: 4x 1250W @ 4 ohms, 4x 630W @ 8 ohms, 2x 2500W @ 8 ohms bridge. Фреквенцијски одзив (+-3 dB): 20 Hz - 20 kHz.
THD+N (@1kHz): <0.05% (1/2 називне снаге). Са интегрисаним DSP процесором.
	Low impendance audio amplifier. Power: 4x 1250W @ 4 ohms, 4x 630W @ 8 ohms, 2x 2500W @ 8 ohms bridge. Frequency response (+-3 dB): 20 Hz - 20 kHz.
THD+N (@1kHz): <0.05% (1/2 rated power). With integrated DSP.
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.2.21
	Звучник за плафонску уградњу.  Снага: 40/80/160 W (RMS/program/peak), осетљивост 89 dB (1W/1m), фрекв. одзив (+-3 dB): 40 Hz - 20 kHz. Импеданса: 8 ома. 100V изводи 6/12/24W. Дисперзија: 140 степени консусно.
	Ceiling loudspeaker. Power: 40/80/160 W (RMS/program/peak), sensitivity 89 dB (1W/1m), freq. response (+-3 dB): 40 Hz - 20 kHz. 100V taps: 6/12/24W. Dispersion - conical 140 degrees. Impedance 8 ohms.
	коm./pcs
	14
	 
	 
	 

	5.2.22
	100V аудио појачавач снаге. Снага: 4x 240W @ 100 V. Фреквенцијски одзив (+-3 dB): 50 Hz - 22 kHz.
THD+N (@1kHz): <0.3% (1/2 називне снаге).
	100V audio amplifier. Power: 4x 240W @ 100 V. Frequency response (+-3 dB): 50 Hz - 22 kHz.
THD+N (@1kHz): <0.3% (1/2 rated power).
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.2.23
	100V аудио матрице са 8 улаза и 4 зоне. RS-232 и LAN контролни портови. 4 небалансирана стерео улаза, 2 микрофонска улаза, 1 paging улаз, два локална зонска улаза у свакој зони.
	100 VAudio matrix with 8 inputs and 4 zones. RS-232 and LAN control ports. Four unbalanced stereo inputs, two balanced microphone inputs, 1 paging input, two local zone inputs in each zone.
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.2.24
	Зонски контролни панел са 2.5" LCD екраном и локалним небалансираним стерео линијским улазом и балансираним микрофонским улазом.

	Zone control panel with 2.5" LCD screen and local unbalanced stereo line level input, and balanced microphone level input.

	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.2.25
	Модуларни извор аудио сигнала са 4 слота за картице.
У комплету са интернет радио картицом и USB плејер/рекордер картицом.
	Modular audio player with 4 slots for expansion cards. Together with internet radio card and USB player/recorder card.
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.2.26
	Позивни панел за 4 зоне са интегрисаним микрофоном.
	Paging panel for 4 zones, with integrated microphone.
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.2.27
	feedback suppressor са два канала и 24 програмабилна филтера по каналу. 
	2-channel feedback suppressor with 24 programmable filters per channel.
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.2.28
	Аналогни аудио миксера са 12 моно улаза, 2 конфигурабилна AUX bus-а, XLR и TRS конекције, RCA phono стерео playback  улази и record излази, тропојасни еквализери на моно улазима, двопојасни еквализери на стерео улазима. TRS insert тачке на свим моно улазима и микс излазима, излаз за слушалице.
	Audio mixer with 12 mono inputs, 2 configurable AUX busses, XLR and TRS connections, RCA phono stereo playback input and record outputs, 3-band equalizers on mono inputs, 2-band equalizers on stereo inputs, TRS insert points on all mono inputs and mix outputs, headphone output.
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.2.29
	Мониторске динамичке слушалице - closed back supra aural.  
	Dynamic headphones - closed back supra aural.
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.2.30
	Жични кондензаторски микфорон на гушчјем врату дужине 45 cm, фрекв. oдзив (+-3 dB): 50 Hz - 18 kHz.
	Condenser microphone gooseneck 45 cm, freq. response (+-3 dB): 50 Hz - 18 kHz.
	коm./pcs
	3
	 
	 
	 

	5.2.31
	UHF бежични микрофонски систем са џепним предајником, lavalier микрофоном и diversity пријемником.
	UHF wireless microphone system with pocket transmitter, lavalier microphone and diversity receiver.
	коm./pcs
	2
	 
	 
	 

	5.2.32
	UHF бежични микрофонски система са ручним предајником, динамичком капсулом и diversity пријемником.
	UHF wireless microphone system with handheld transmitter, dynamic capsule and diversity receiver.
	коm./pcs
	2
	 
	 
	 

	5.2.33
	Антенски сплитер за 4 пријемника са исправљачем. 
	Antenna splitter for 4 wireless microphone system receivers.
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.2.34
	UHF пасивне антене са назидним носачем.
	UHF passive antena with wall mount.
	коm./pcs
	2
	 
	 
	 

	5.2.35
	Двоканална аудио дистрибуција 1:6 са XLR конекторима.
	Audio distribution amplifier with two channels. 1:6 with XLR connectors.
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.2.36
	Сценски рефлектор. Извор светла OSRAM 60x30W (17R + 17G + 17B + 6W + 3A), 50000 сати. Потрошња 200W@220V, димер 0-100%, угао снопа 15 степени. Контрола DMX512, 5 pin (3 pin опционо).
	Stage reflector. Light Source OSRAM 60x30W (17R + 17G + 17B + 6W + 3A), 50000 hours. Power consumption 200W@220V, dimmer 0-100%, beam angle 15 degrees. DMX512 control, 5 pin (3 pin optional).
	коm./pcs
	3
	 
	 
	 

	5.2.37
	Подни микрофонски сталак са подесивом дужином пецаљке.
	Microphone stand with adjustable arm length.
	коm./pcs
	3
	 
	 
	 

	5.2.38
	Ситан монтажни материјал.
	Mounting material and accessories.
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.2.39
	АВ интерконекцијски каблови.
	AV interconnection cables
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.3.
	СИСТЕМ ЗА СИМУЛТАНО ПРЕВОЂЕЊЕ - МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА САЛА
	CONGRESS INTERPRETATION SYSTEM - MULTIPURPOSE HALL
	
	
	 
	 
	 

	5.3.1
	Дигитални конгресни преводилачки систем, главна јединица (дискусија, гласање, 64 канала, SM фибер-оптички интерфејс).

	
Fully Digital Congress System Main Unit
(discussion, voting, 64 CHs, single-mode optical fiber interface)

	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.3.2
	Делегатска јединица председавајућег, за конгресни систем за стону монтажу, са 64 канала, OLED, (без микрофона).
	Fully Digital Congress System Chairman
Unit (tabletop, 64 CHs, OLED, charcoal gray panel + black
base)(mic not included)
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.3.3
	Делегатске јединице конгресног система за стону монтажу, са 64 канала, OLED, (без микрофона).
	Fully Digital Congress System Delegate
Unit (tabletop, 64 CHs, OLED)(mic not included)
	коm./pcs
	5
	 
	 
	 

	5.3.4
	Микрофон на гушчјем врату (41 cm, broadcast квалитет микроофна, са светлосним прстеном и заштитником, за HCS-3900,HCS-4100, HCS-4800,
HCS-5300, HCS-8300 and HCS-8600 делегатске јединице.
	Stem Microphone (41 cm, semi-rigid gooseneck
arm, broadcast quality microphone, with bi-color illuminated ring
and lockable windshield, for HCS-3900,HCS-4100, HCS-4800,
HCS-5300, HCS-8300 and HCS-8600 series, black, optional)
	коm./pcs
	6
	 
	 
	 

	5.3.5
	Преводилачке јединице конгресног система (64 канала, 6.8" TFT LCD екран, микрофон, звучник, брајево писмо) (микрофон није укључен)      
	New Generation Fully Digital Congress System
Interpreter Unit (64 CHs, 6.8" TFT LCD, microphone,
loudspeaker, braille)(mic not included)
	коm./pcs
	2
	 
	 
	 

	5.3.6
	Микрофон на гушчјем врату (41 cm, broadcast квалитет микроофна, са светлосним прстеном и заштитником, за HCS-3900,HCS-4100, HCS-4800,
HCS-5300, HCS-8300 and HCS-8600 делегатске јединице.
	Stem Microphone (41 cm, semi-rigid gooseneck
arm, broadcast quality microphone, with bi-color illuminated ring
and lockable windshield, for HCS-3900,HCS-4100, HCS-4800,
HCS-5300, HCS-8300 and HCS-8600 series)
	коm./pcs
	2
	 
	 
	 

	5.3.7
	Слушалице за преводилачке јединице ( са TRRS прикључком, стерео, за HCS-8385/80 са одвојивим шкољкама за уши, без јастучића за уши од сунђера)
	Interpreter headset (TRRS plug, stereo, for HCS-
8385/80, with Detachable Earshells, without Sponge Ear Pads)
	коm./pcs
	2
	 
	 
	 

	5.3.8
	Кабловски сплитери 6-pin на 8-pin (input 6P-DIN / output 3x 8P-DIN, за конекцију између HCS-8685 преводилачке јединице и HCS-8300M, HCS-4100M/50 и HCS-5100MA/B)

	6-pin to 8-pin Cable Splitter (（input (6P-DIN) & 3
outputs (8P-DIN), for connection between HCS-8685
Interpretation Unit and HCS-8300M series, HCS-4100M/50
series, HCS-5100MA/B series)

	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.3.9
	Продужни кабл 30m, 6-pin (са прикључком и утичницом).
	30 m 6-pin Extension Cable (with a plug and a
socket)
	коm./pcs
	2
	 
	 
	 

	5.3.10
	Видеоконференцијске камере
12x оптички зум: 1/2,5 инча, УХД ЦМОС сензор, ефективни пиксели: 8,51М или 20x оптички зум: 1/1,8 инча, ЦМОС сензор, ефективни пиксели: 8,42М
Резолуција и брзина кадрова: ХДМИ: 3840x2160п-60/59.94/50/30/29.97/25, 1920x1080п60/59.94/50/30/29.97/25, 1920x1080и-91.97/59.94 4
СДИ: 1920x1080п 60/59.94/50/30/29.97/25, 1920x1080и-60/59.94/50, 1280x720п-60/59.94
Видно поље:
12x: Хоризонтално: 6,9° (теле) ~ 72,5° (широко), вертикално: 3,9° (теле) ~ 44,8° (широко)
20к: Хоризонтално: 3,5° (теле) ~ 60,7° (широко), вертикално: 1,9° (теле) ~ 34,1° (широко)
Пан/Тилт покрет: Пан Мовемент ±170°, Тилт Мовемент-30° ~ +90°
Конектори на плочи: 1x РЈ45: 10/100/1000М подржава ПоЕ+ (802.3ат), 1x ХДМИ, 1x 3Г-СДИ:,
Комуникациони интерфејс 1x 8 пин Мини-дин РС232 улаз, максимална удаљеност: 98.5фт / 30м,
1x 8 пин Мини-дин РС232 излаз,
1x 2 пин Пхоеник порт, РС485 улаз / излаз, максимална удаљеност 3,937фт / 1200м,
	Videoconference Camera
12x Optical zoom: 1/2.5 inch, UHD CMOS sensor, effective pixels: 8.51M, or  20x optical zoom: 1/1.8 inch, CMOS sensor, effective pixels: 8.42M
Resolution and Frame Rate: HDMI: 3840x2160p-60/59.94/50/30/29.97/25, 1920x1080p60/59.94/50/30/29.97/25, 1920x1080i-60/59.94/50, 1280x720p-60/59.94
SDI: 1920x1080p 60/59.94/50/30/29.97/25,1920x1080i-60/59.94/50, 1280x720p-60/59.94
Field of View:
12x: Horizontal: 6.9° (tele) ~ 72.5° (wide), Vertical: 3.9° (tele) ~ 44.8° (wide)
20x: Horizontal: 3.5° (tele) ~ 60.7° (wide), Vertical: 1.9° (tele) ~ 34.1° (wide)
Pan/Tilt Movement: Pan Movement ±170°, Tilt Movement-30° ~ +90°
Board Connectors: 1x RJ45: 10/100/1000M supports PoE+ (802.3at) , 1x HDMI, 1x 3G-SDI:, 
Communication Interface	1x 8 pin Mini-din RS232 input, Max distance: 98.5ft / 30m, 
1x 8 pin Mini-din RS232 output, 
1x 2 pin Phoenix port, RS485 input / output, Max distance 3,937ft / 1200m, 

	коm./pcs
	3
	 
	 
	 

	5.3.11
	Контролна јединица за видеконференцијске камере.
	Camera Control Keypad
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.3.12
	Кабл CBLRG-6/U, (75 Ω, Ø 7 mm).
	CBLRG-6/U Coaxial-cable (75 Ω, Ø 7 mm) (unit: meter)
	m.
	90
	 
	 
	 

	5.3.13
	Конектор BNC-M
	BNC-M BNC Connector (plug)
	коm./pcs
	8
	 
	 
	 

	5.3.14
	Видео матрица 4x4 high definition (SD/HD/3G, подршка за HCS-3316CK, са даљинским управљачем).

	4×4 High Definition Digital Video Tracking
Matrix Switcher (SD/HD/3G, support HCS-3316CK, with remote
control)
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.3.15
	Основни management software модул.
	Basic System Setup Management Software
Module
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.3.16
	Мicrophone management software модул.
	Microphone Management Software Module
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.3.17
	Video control software модул.
	Video Control Software Module
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.3.18
	4-канални дигитални инфрацрвени трансмитер (компатибилан са преводилачким јединицама и HCS-4100M/HCS-8300M)
	4 CHs Digital Infrared Transmitter
(compatible with interpreter unit or HCS-4100M/HCS-8300M)
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.3.19
	25 W дигитални инфрацрвени радијатор (функција компензације кашњења, 75 ома, свичерски модул за напајање, без вентилатора)
	25W Digital Infrared Radiator (delay
compensation function, 75 Ω,switching mode power supply,
without fan)
	коm./pcs
	4
	 
	 
	 

	5.3.20
	Кабл CBLRG-6/U, (75 Ω, Ø 7 mm).
	CBLRG-59 Coaxial-cable (75 Ω, Ø 5 mm) (unit: meter)
	коm./pcs
	120
	 
	 
	 

	5.3.21
	Конектор BNC-M
	BNC-M BNC Connector (plug)
	коm./pcs
	8
	 
	 
	 

	5.3.22
	4-канално дигиталног инфрацрвеног пријемника (LCD, дисплеј за језик, компатибилан са HCS-5300/80 серија може остварити 4 ЦХ-а истовремену ревизију, опциона пуњива батерија, паковање или 2кАА алкалне ћелије, осим. батерија, црна)  
	4 CHs Digital Infrared Receiver (LCD,
language display, cooperates with HCS-5300/80 series can
achieve 4 CHs simultaneous audit, optional rechargeable battery
pack or 2xAA alkaline cells, excl. battery, black)
	коm./pcs
	120
	 
	 
	 

	5.3.23
	Слушалице за инфрацрвене пријемнике

	Headphone Infrared Receiver
	коm./pcs
	120
	 
	 
	 

	5.3.24
	Батерија LI-ion пуњиве батерије (за HCS-
5100R/F series Infrared Receiver)
	Li-ion Rechargeable Battery Pack (for HCS-
5100R/F series Infrared Receiver)
	коm./pcs
	120
	 
	 
	 

	5.3.25
	Кофера за допуну IR пријемника, за 60 комада, спољње димензије: (WxDxH): 610x405x260 mm.
	IR Receiver Charging Case (60 pcs/case,
outside dimensions(WxDxH): 610x405x260 mm)
	коm./pcs
	2
	 
	 
	 

	5.3.26
	WEB Streamer уређаја следећих техничких карактеристика: Connections: SDI Video Inputs 1, SDI Video Outputs: 1 x loop out, 1 x monitor out.. SDI Rates: 1.5G, 3G, 6G, 12G, HDMI Video Outputs: 1 x monitor out, Webcam Output: 1 x USB-C up to 2160p60, Ethernet: Ethernet supports 10/100/1000 BaseT for live streaming, software control and software updates. Standards: HD Video Input Standards: 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60  1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 
1080i50, 1080i59.94, 1080i60 ,Ultra HD Video Input Standards: 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60, Video Input Color Space: Rec.601, Rec.709, Rec.2020, 3G SDI: Auto detects SMPTE level A or B on SDI input. SDI and HDMI Monitor Out Video Standards: 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, Video Streaming Standards: 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60  2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60

	WEB Streamer with following characeristics: Connections: SDI Video Inputs 1, SDI Video Outputs: 1 x loop out, 1 x monitor out.. SDI Rates: 1.5G, 3G, 6G, 12G, HDMI Video Outputs: 1 x monitor out, Webcam Output: 1 x USB-C up to 2160p60, Ethernet: Ethernet supports 10/100/1000 BaseT for live streaming, software control and software updates. Standards: HD Video Input Standards: 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60  1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 
1080i50, 1080i59.94, 1080i60 ,Ultra HD Video Input Standards: 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60, Video Input Color Space: Rec.601, Rec.709, Rec.2020, 3G SDI: Auto detects SMPTE level A or B on SDI input. SDI and HDMI Monitor Out Video Standards: 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, Video Streaming Standards: 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60  2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60

	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.3.27
	SDI видео снимач карактеристика: Connections: SDI Video Inputs:1, SDI Video Outputs: 2 x program out, 1 x loop out. SDI Rates: 270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G. Analog Video Inputs: Component YUV or Composite NTSC/PAL. Component is switchable between SD and HD. Analog Audio Inputs: 2 channels of professional balanced analog audio with 1/4 inch Jack connectors. Analog Audio Outputs: 2 channels of professional balanced analog audio with 1/4 inch Jack connectors. SDI Audio Inputs: 16 Channels embedded in SD/HD/2K/UHD/4K. SDI Audio Outputs: 16 Channels embedded in SD/HD/2K/UHD/4K. HDMI 2.0b Video Inputs: 1 HDMI 2.0b Video Outputs: 1, HDMI Audio Inputs: 8 Channels embedded in SD/HD/UHD/4K. HDMI Audio Outputs: 8 Channels embedded in SD/HD/UHD/4K. Mic Input:  1 x XLR microphone input. 48V Phantom Power switchable via software control. Sync Input: Tri-Sync or Black Burst. Device Control: Sony™ compatible RS-422 deck control port. Serial ports TxRx direction reversible under software control. USB: 1 x USB-C 3.1 Gen 1 (up to 5 Gb/s). SD Card Reader: UHS-I and UHS-II compatible. Computer Interface: Thunderbolt™ 3 (Mac OS, Windows and Linux) with 45W host charging capabilit.  Supported Codecs; AVC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG2, Digital SLR, DV-NTSC, DV-PAL, DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV, HEVC, XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM HD422, DNxHR & DNxHD, Apple ProRes 4444, Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422, Apple ProRes LT, Apple ProRes 422 Proxy, Uncompressed 8-bit 4:2:2, Uncompressed 10-bit 4:2:2, Uncompressed 10-bit 4:4:4. 
	SDI video Recorder with following characeristics:  Connections: SDI Video Inputs:1, SDI Video Outputs: 2 x program out, 1 x loop out. SDI Rates: 270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G. Analog Video Inputs: Component YUV or Composite NTSC/PAL. Component is switchable between SD and HD. Analog Audio Inputs: 2 channels of professional balanced analog audio with 1/4 inch Jack connectors. Analog Audio Outputs: 2 channels of professional balanced analog audio with 1/4 inch Jack connectors. SDI Audio Inputs: 16 Channels embedded in SD/HD/2K/UHD/4K. SDI Audio Outputs: 16 Channels embedded in SD/HD/2K/UHD/4K. HDMI 2.0b Video Inputs: 1 HDMI 2.0b Video Outputs: 1, HDMI Audio Inputs: 8 Channels embedded in SD/HD/UHD/4K. HDMI Audio Outputs: 8 Channels embedded in SD/HD/UHD/4K. Mic Input:  1 x XLR microphone input. 48V Phantom Power switchable via software control. Sync Input: Tri-Sync or Black Burst. Device Control: Sony™ compatible RS-422 deck control port. Serial ports TxRx direction reversible under software control. USB: 1 x USB-C 3.1 Gen 1 (up to 5 Gb/s). SD Card Reader: UHS-I and UHS-II compatible. Computer Interface: Thunderbolt™ 3 (Mac OS, Windows and Linux) with 45W host charging capabilit.  Supported Codecs; AVC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG2, Digital SLR, DV-NTSC, DV-PAL, DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV, HEVC, XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM HD422, DNxHR & DNxHD, Apple ProRes 4444, Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422, Apple ProRes LT, Apple ProRes 422 Proxy, Uncompressed 8-bit 4:2:2, Uncompressed 10-bit 4:2:2, Uncompressed 10-bit 4:4:4. 
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.3.28
	Видео конвертер SDI-HDMI следећих карактеристика:
1 x SD, HD или 3G-SDI.
SDI видео излаз, 1 x SDI loop излаз.HDMI излази: HDMI тип A out. Multi Rate подршка
Ауто детекција SD или HD. Updates, Конфигурација и напајање USB Type‑C.SDI Video стандарди:  525i59.94 NTSC, 625i50 PAL, HD Video Standards:720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI, 2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI, 2Kp47.95 DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI, 2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI 2KPsF25 DCI, 2KPsF29.97 DCI, 2KPsF30 DCI SDI Compliance SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M SDI Video Rates SDI video connections are switchable between standard definition, 720p, 1080i, 1080p and DCI high definition.
SDI Color Precision 4:2:2,
SDI Color Space YUV,
SDI Auto Switching ,Automatically detects SD, HD and level A or B for 3G‑SDI.
HDMI Video Standards: 525i29.97 NTSC, 625i25 PAL
720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
HDMI Color Precision: 4:2:2.
	Video converter SDI-HDMI with following features:
Video converter SDI-HDMI. with following characteristics:
1 x SD, HD or 3G-SDI.
SDI Video Outputs, 1 x SDI loop out.HDMI Outputs: HDMI Type A out. Multi Rate Support
Auto detection of SD or HD. Updates, Configurations and Power USB Type‑C.SDI Video Standards:  525i59.94 NTSC, 625i50 PAL, HD Video Standards:720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI, 2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI, 2Kp47.95 DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI, 2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI 2KPsF25 DCI, 2KPsF29.97 DCI, 2KPsF30 DCI SDI Compliance SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M SDI Video Rates SDI video connections are switchable between standard definition, 720p, 1080i, 1080p and DCI high definition.
SDI Color Precision 4:2:2,
SDI Color Space YUV,
SDI Auto Switching ,Automatically detects SD, HD and level A or B for 3G‑SDI.
HDMI Video Standards: 525i29.97 NTSC, 625i25 PAL
720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
HDMI Color Precision: 4:2:2.
	коm./pcs
	4
	 
	 
	 

	5.3.29
	Видео конвертер HDMI-SDI следећих карактеристика:
SDI Video Outputs 2 x SD, HD or 3G‑SDI. Automatically matches the HDMI input. HDMI Video Inputs HDMI Type A in. Multi Rate Support Auto detection of SD or HD. Updates, Configurations and Power USB Type‑C. Reclocking Yes
SDI Video Standards:525i59.94 NTSC, 625i50 PAL
HD Video Standards: 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
SDI Compliance SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M
SDI Video Rates
SDI video connections are switchable between standard definition and high definition, and user selectable level A and B for 3G‑SDI via setup utility.
SDI Color Precision 4:2:2
SDI Color Space YUV
SDI Auto Switching Automatically detects SD, HD and 3G-SDI
HDMI Video Standards: 525i29.97 NTSC, 625i25 PAL
720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
HDMI Color Precision: 4:2:2
HDMI Color Space YUV
	Video converter HDMI-SDI. With following characteristics:
SDI Video Outputs 2 x SD, HD or 3G‑SDI. Automatically matches the HDMI input. HDMI Video Inputs HDMI Type A in. Multi Rate Support Auto detection of SD or HD. Updates, Configurations and Power USB Type‑C. Reclocking Yes
SDI Video Standards:525i59.94 NTSC, 625i50 PAL
HD Video Standards: 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
SDI Compliance SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M
SDI Video Rates
SDI video connections are switchable between standard definition and high definition, and user selectable level A and B for 3G‑SDI via setup utility.
SDI Color Precision 4:2:2
SDI Color Space YUV
SDI Auto Switching Automatically detects SD, HD and 3G-SDI
HDMI Video Standards: 525i29.97 NTSC, 625i25 PAL
720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
HDMI Color Precision: 4:2:2
HDMI Color Space YUV
	коm./pcs
	4
	 
	 
	 

	5.3.30
	Mини видео миксер следћих карактеристика; Full HD support (1080p), 3 x 3G-SDI and 2 x HDMI*1 inputs 2 x 3G-SDI and 1 x HDMI*1 outputs
4'F's input scaler now supports a wider range of video and VESA resolutions.*1 *2
Quad multi-viewer with source marker and audio level meter, Composition effects including DSK (Downstream Keyer), picture-in-picture, etc. Still image recording from input video on channel 4*3 [Ver.1.5]
Integrated 14-channel audio mixer
Software control via V-1SDI RCS software for Mac and PC as well as remote control via RS-232 port,Still Image Transfer from V-1SDI RCS to V-1SDI*3 [Ver.1.5 ]
	Mini video mixer with following characteristics Full HD support (1080p), 3 x 3G-SDI and 2 x HDMI*1 inputs 2 x 3G-SDI and 1 x HDMI*1 outputs 4'F's input scaler now supports a wider range of video and VESA resolutions.*1 *2 Quad multi-viewer with source marker and audio level meter, Composition effects including DSK (Downstream Keyer), picture-in-picture, etc. Still image recording from input video on channel 4*3 [Ver.1.5] Integrated 14-channel audio mixer Software control via V-1SDI RCS software for Mac and PC as well as remote control via RS-232 port,Still Image Transfer from V-1SDI RCS to V-1SDI*3 [Ver.1.5] 
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.3.31
	Ситан монтажни материјал.
	Mounting material and accessories.
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.3.32
	АВ интерконекцијски каблови.
	AV interconnection cables
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.4.
	АУДИО-ВИДЕО ОПРЕМА ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИОНИ СИСТЕМИ И DIGITAL SIGNAGE - ПРИЗЕМЉЕ / 1. СПРАТ
	AUDIO-VIDEO EQUIPMENT - VIDEOPRESENTATION SYSTEMS AND DIGITAL SIGNAGE - GROUND FLOOR / 1st FLOOR
	
	
	 
	 
	 

	5.4.1
	75" 4К UHD професионалног дисплеја за 18/7 рад ca: USB auto play, CMND &Control, Smart Player, LAN. 
	75" 4K UHD professional display for 18/7 operation ca: USB auto play, CMND & Control, Smart Player, LAN. 
	коm./pcs
	6
	 
	 
	 

	5.4.2
	Покретни носач презентационог дисплеја, са точкићима и cable management прибором, подржане дијагонале дисплеја 60"-100", са полицом.
	Mobile display cart with wheels, cable management kit, supported resolutions 60"-100", with shelf.
	коm./pcs
	6
	 
	 
	 

	5.4.3
	UC soundbar-а, са интегрисаним звучником, микрофонским низом и интелигентном FullHD 1080p видео камером са 12MP CMOS сензором.
	UC soundbar with integrated loudspeaker, microphone array and intelligent FUllHD 1080p camera with 12MP CMOS sensor.
	коm./pcs
	2
	 
	 
	 

	5.4.4
	Уређај за бежичну презентацију са интегрисаним WiFi dual-band предајником, и могућношћу бежичне видеоконференције. Са интегрисаним IR и RS-232 контролним портовима и интегрисаним HDMI ulazom. HDMI излаз подржава HDCP 2.2. Power over Ethernet: IEEE 802.3af Class 4.
	Wireless presentation device with integrated WiFi dual-band access point, compliant for wireless videoconferencing. With integrated IR and RS-232 control ports and integrated local HDMI input. HDMI output supports HDCP 2.2. Power over Ethernet: IEEE 802.3af Class 4.
	коm./pcs
	2
	 
	 
	 

	5.4.5
	Ситан монтажни материјал.
	Mounting material and accessories.
	коm./pcs
	3
	 
	 
	 

	5.4.6
	АВ интерконекцијски каблови.
	AV interconnection cables
	коm./pcs
	3
	 
	 
	 

	 5.5.
	Систем ИП видео надзора
	IP Video Surveillance System
	
	
	 
	 
	 

	5.5.1
	Компактна ИП камера, варифокална, Н/Д мини купола са уграђеним ИР осветљењем и кућиштем отпорним на прашину и вандал за једноставну унутрашњу монтажу. 3-6 мм објектив са даљинским зумом и фокусом који поједностављује инсталацију. Вишеструки, појединачно конфигурисани H.264, H.265 и Motion JPEG протоколи; 4МP у 4:3, 3MP у 16:9, мак 30 fps са ВДР. Зипстрим за смањени пропусни опсег и складиштење. Укључује јединицу за процесирање дубоког учења (ДПЛУ) за напредну аналитику. Axis Object Analytics, видео детекција покрета и активни аларм за неовлашћено коришћење. HDMI излаз (микро). Уlaз за Micro SD меморијску картицу за опционо локално складиштење видео записа. AXIS Edge Vault  за повећану сајбер безбедност.
	Compact, varifocal, D/N mini dome with built-in IR illumination and dust- and vandal-resistant casing for easy indoor mounting. 3-6 mm lens with remote zoom and focus simplifying the installation. Multiple, individually configurable H.264, H.265 and Motion JPEG streams; 4MP in 4:3, 3MP in 16:9, max 30 fps with WDR. Zipstream for reduced bandwidth and storage. Includes a Deep Learning Processing Unit (DPLU) for advanced analytics. Axis Object Analytics, video motion detection and active tampering alarm. HDMI output (micro). MicroSD memory card slot for optional local video storage. AXIS Edge Vault for increased Cyber Security
	коm./pcs
	13
	 
	 
	 

	5.5.2
	SIP видео интерфонске јединице. Јединица је мали и моћан мрежни видео интерфон. Функционише као комуникациони уређај и пуна сигурносна камера у исто време, обезбеђујући 5MP видео, аудиовизуелну идентификацију, двосмерну комуникацију и даљинску контролу улаза као саставни део видео надзора. Отворени стандарди као што су ONVIF и Session Initiation Protocol (SIP) у комбинацији са својом малом величином дају јединствене могућности за дизајн, интеграцију и инсталацију система. Широки динамички опсег (WDR) и ефикасно поништавање буке обезбеђују ескомпромисне перформансе у захтевним ситуацијама, као што су јако позадинско осветљење или околна бука.

	SIP Video Interphone unit. Unit is a small and powerful network video intercom. It operates as a communication device and full-fledged security camera at the same time, providing 5MP video, audiovisual identification, two-way communication and remote entry control as an intrinsic part of video surveillance. Open standards such as ONVIF and Session Initiation Protocol (SIP) in combination with its small size, give unique opportunities for system design, integration and installation. Wide Dynamic Range (WDR) and efficient noise cancellation ensure uncompromised performance in demanding situations, such as strong backlight or surrounding noise.

	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.5.3
	Видео сервер са интегрисаним PoE свичем за 16 уређаја и са унапред инсталираним софтвером за видео надзор. Уређај је шеснаестоканални клијент/сервер за монтажу у рeк укључујући интегрисани управљани PoE switch валидиран и тестиран. Унапред инсталиран видео менаџмент софтвер са унапред конфигурисаним поставкама и свим осталим потребним софтвером, нпр. Windows 10 IoT. Укључује складиште од 8 ТB, лиценце за језгро за 16 уређаја, 5-годишњу ограничену гаранцију на хардвер на уређај и чврсте дискове. Подржава до 4k ultra HD.
	Video server with integrated PoE switch for 16 devices and with preinstalled Video Surveillance software Appliance is a sixteen channel Client/Server for rack-mounting including an integrated managed PoE switch validated and tested. Preloaded with VMS software with preconfigured  settings and all other necessary software e.g. Windows 10 IoT. Includes 8 TB storage, Core licenses for 16 devices, 5-year limited hardware warranty on the appliance and hard drives. Supports up to 4k ultra HD
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.5.4
	Портирскa раднa станицa за рад са специфицираним софтвером и сервером. Форма кућишта: Mini PC. Радна станица мора имати минималне карактериситике: Intel i5 Processor with Irix Xe graphics,  dual M.2 slot, 2.5" SATA slot, 2xHDMI, 2x Thunderbolt 4 (USB-C+DP, M2 512GB , RAM 16GB Memory Types DDR4-3200, Win10Pro/Win11Pro, Keyboard, mouse
	Security Officer Workstation for work with specified software and server. Form factor: Mini PC. The workstation must have minimum characteristics: Intel i5 Processor with Irix Xe graphics,  dual M.2 slot, 2.5" SATA slot, 2xHDMI, 2x Thunderbolt 4 (USB-C+DP, M2 512GB , RAM 16GB Memory Types DDR4-3200, Win10Pro/Win11Pro, Keyboard, mouse
	коm./pcs
	2
	 
	 
	 

	5.5.5
	23.8" Full HD монитора са HDMI портом
	23.8" Full HD monitor with HDMI port
	коm./pcs
	2
	 
	 
	 

	 5.6.
	Систем контроле приступа
	5.6. Access Control system
	
	
	 
	 
	 

	5.6.1
	Контролер система контроле приступа за сутерен са лиценцама за 5 врата. Контролер карактеристика: 12 000 приступних акредитива, 8 фактора аутентикације по приступним акредитивима, 100 ауторизација по приступним акредитивима, 16 улазних/излазних приступних врата, 32 приступне тачке, 64 приступна терминала (читача), 16 приступних зона, 16 зона аларма, 32 аутоматска чвора, 512 ауторизација, 64 правила у оквиру једне ауторизације, 64 Т&А режима, 16 смерница за аутентификацију, 4 корака у оквиру једне политике аутентификације, 64 улаза (матична плоча контролера, експандери и терминали са I/O), 64 излаза (матична плоча контролера, експандери и терминали са улазима/излазима), 64 функцијска тастера, 16 глобалних команди, anti-passback и временски забрана враћања, 32 календара, 99 периода унутар једног календара, 250 распореда, 40 периода унутар једног распореда, 16 изузетака у оквиру једног распореда , директан рад са до 16 терминала серије MCT (RS 485 магистрала) рад са до 16 OSDP терминала (OSDP V2 протокол) користећи MCI-3 интерфејс, директан рад са до 4 терминала серије PRT (RACS CLD/DTA магистрала), директан рад са до 4 Wiegand терминала рад са PRT серијом и Wiegand терминалима преко MCKS експандера, 8 параметарских EEOL улаза на плочи, 6 транзистора 15 V/150 mA излаза на плочи, 2 релејна 30 V/1,5 А AC/DC излаза на плочи, 8 милиона бафер догађаја на меморијској картици, напајање једносмерном или наизменичном струјом, пуњење и надзор резервне батерије, RACS CLK/DTA интерфејс, RS485 серијски интерфејс, Ethernet интерфејс, AES128-CBC шифровани комуникациони протокол, брза конфигурација (испод 1 минута), конфигурација у позадини без привремени систем за онемогућавање унутрашњег окружења, уграђена јединица за напајање 12 VDC/1,0 А, димензије: 72,0 x 175,0 x 30,0 mm (висина x ширина x дубина), CE ознака. 
	1 level access control system controller with licences for 5 doors. Controller features: 12 000 Access Credentials, 8 Authentication Factors per Access Credential, 100 Authorizations per Access Credential, 16 read-in/out Access Doors, 32 Access Points, 64 Access Terminals (readers), 16 Access Zones, 16 Alarm Zones, 32 Automation Nodes, 512 Authorizations, 64 Rules within single Authorization, 64 T&A Modes, 16 Authentication Policies, 4 steps within a single Authentication Policy, 64 inputs (controller’s mainboard, expanders, and terminals with I/Os), 64 outputs (controller’s mainboard, expanders, and terminals with I/Os), 64 Function Keys, 16 Global Commands, Anti-passback and Timed anti-passback, 32 Calendars, 99 Periods within a single Calendar, 250 Schedules, 40 periods within a single Schedule, 16 exceptions within a single Schedule, direct operation with up to 16 MCT series terminals (RS 485 bus) operation with up to 16 OSDP terminals (OSDP v2 protocol) using MCI-3 interface, direct operation with up to 4 PRT series terminals (RACS CLK/DTA bus), direct operation with up to 4 Wiegand terminals operation with PRT series and Wiegand terminals via MCX expanders, 8 parametric EOL inputs onboard, 6 transistors 15 V/150 mA outputs onboard, 2 relay 30 V/1.5 A AC/DC outputs onboard, 8 million event buffer on a memory card, DC or AC supply,  backup battery charging and monitoring, RACS CLK/DTA interface, RS485 serial interface, Ethernet interface, AES128-CBC encrypted communication protocol, quick configuration (below 1 minute), background configuration without a temporary system disabling the indoor environment, built-in 12 VDC/1.0 A power supply unit, dimensions: 72.0 x 175.0 x 30.0 mm (height x width x depth), CE mark. 
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.6.2
	Контролер система контроле приступа за лифт. Контролер карактеристика: 12 000 приступних акредитива, 8 фактора аутентикације по приступним акредитивима, 100 ауторизација по приступним акредитивима, 16 улазних/излазних приступних врата, 32 приступне тачке, 64 приступна терминала (читача), 16 приступних зона, 16 зона аларма, 32 аутоматска чвора, 512 ауторизација, 64 правила у оквиру једне ауторизације, 64 Т&А режима, 16 смерница за аутентификацију, 4 корака у оквиру једне политике аутентификације, 64 улаза (матична плоча контролера, експандери и терминали са I/O), 64 излаза (матична плоча контролера, експандери и терминали са улазима/излазима), 64 функцијска тастера, 16 глобалних команди, anti-passback и временски забрана враћања, 32 календара, 99 периода унутар једног календара, 250 распореда, 40 периода унутар једног распореда, 16 изузетака у оквиру једног распореда , директан рад са до 16 терминала серије MCT (RS 485 магистрала) рад са до 16 OSDP терминала (OSDP V2 протокол) користећи MCI-3 интерфејс, директан рад са до 4 терминала серије PRT (RACS CLD/DTA магистрала), директан рад са до 4 Wiegand терминала рад са PRT серијом и Wiegand терминалима преко MCKS експандера, 8 параметарских EEOL улаза на плочи, 6 транзистора 15 V/150 mA излаза на плочи, 2 релејна 30 V/1,5 А AC/DC излаза на плочи, 8 милиона бафер догађаја на меморијској картици, напајање једносмерном или наизменичном струјом, пуњење и надзор резервне батерије, RACS CLK/DTA интерфејс, RS485 серијски интерфејс, Ethernet интерфејс, AES128-CBC шифровани комуникациони протокол, брза конфигурација (испод 1 минута), конфигурација у позадини без привремени систем за онемогућавање унутрашњег окружења, уграђена јединица за напајање 12 VDC/1,0 А, димензије: 72,0 x 175,0 x 30,0 mm (висина x ширина x дубина), CE ознака. 
	Lift access control system controller. Controller features: 12 000 Access Credentials, 8 Authentication Factors per Access Credential, 100 Authorizations per Access Credential, 16 read-in/out Access Doors, 32 Access Points, 64 Access Terminals (readers), 16 Access Zones, 16 Alarm Zones, 32 Automation Nodes, 512 Authorizations, 64 Rules within single Authorization, 64 T&A Modes, 16 Authentication Policies, 4 steps within a single Authentication Policy, 64 inputs (controller’s mainboard, expanders, and terminals with I/Os), 64 outputs (controller’s mainboard, expanders, and terminals with I/Os), 64 Function Keys, 16 Global Commands, Anti-passback and Timed anti-passback, 32 Calendars, 99 Periods within a single Calendar, 250 Schedules, 40 periods within a single Schedule, 16 exceptions within a single Schedule, direct operation with up to 16 MCT series terminals (RS 485 bus) operation with up to 16 OSDP terminals (OSDP v2 protocol) using MCI-3 interface, direct operation with up to 4 PRT series terminals (RACS CLK/DTA bus), direct operation with up to 4 Wiegand terminals operation with PRT series and Wiegand terminals via MCX expanders, 8 parametric EOL inputs onboard, 6 transistors 15 V/150 mA outputs onboard, 2 relay 30 V/1.5 A AC/DC outputs onboard, 8 million event buffer on a memory card, DC or AC supply,  backup battery charging and monitoring, RACS CLK/DTA interface, RS485 serial interface, Ethernet interface, AES128-CBC encrypted communication protocol, quick configuration (below 1 minute), background configuration without a temporary system disabling the indoor environment, built-in 12 VDC/1.0 A power supply unit, dimensions: 72.0 x 175.0 x 30.0 mm (height x width x depth), CE mark. 
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.6.3
	Kонтролер система контроле приступа за приземље и први спрат са лиценцама за 3 врата. Контролер карактеристика: 12 000 приступних акредитива, 8 фактора аутентикације по приступним акредитивима, 100 ауторизација по приступним акредитивима, 16 улазних/излазних приступних врата, 32 приступне тачке, 64 приступна терминала (читача), 16 приступних зона, 16 зона аларма, 32 аутоматска чвора, 512 ауторизација, 64 правила у оквиру једне ауторизације, 64 Т&А режима, 16 смерница за аутентификацију, 4 корака у оквиру једне политике аутентификације, 64 улаза (матична плоча контролера, експандери и терминали са I/O), 64 излаза (матична плоча контролера, експандери и терминали са улазима/излазима), 64 функцијска тастера, 16 глобалних команди, anti-passback и временски забрана враћања, 32 календара, 99 периода унутар једног календара, 250 распореда, 40 периода унутар једног распореда, 16 изузетака у оквиру једног распореда , директан рад са до 16 терминала серије MCT (RS 485 магистрала) рад са до 16 OSDP терминала (OSDP V2 протокол) користећи MCI-3 интерфејс, директан рад са до 4 терминала серије PRT (RACS CLD/DTA магистрала), директан рад са до 4 Wiegand терминала рад са PRT серијом и Wiegand терминалима преко MCKS експандера, 8 параметарских EEOL улаза на плочи, 6 транзистора 15 V/150 mA излаза на плочи, 2 релејна 30 V/1,5 А AC/DC излаза на плочи, 8 милиона бафер догађаја на меморијској картици, напајање једносмерном или наизменичном струјом, пуњење и надзор резервне батерије, RACS CLK/DTA интерфејс, RS485 серијски интерфејс, Ethernet интерфејс, AES128-CBC шифровани комуникациони протокол, брза конфигурација (испод 1 минута), конфигурација у позадини без привремени систем за онемогућавање унутрашњег окружења, уграђена јединица за напајање 12 VDC/1,0 А, димензије: 72,0 x 175,0 x 30,0 mm (висина x ширина x дубина), CE ознака. 
	Basement access control system controller for ground and first floor level with licences for 3 doors. Controller features: 12 000 Access Credentials, 8 Authentication Factors per Access Credential, 100 Authorizations per Access Credential, 16 read-in/out Access Doors, 32 Access Points, 64 Access Terminals (readers), 16 Access Zones, 16 Alarm Zones, 32 Automation Nodes, 512 Authorizations, 64 Rules within single Authorization, 64 T&A Modes, 16 Authentication Policies, 4 steps within a single Authentication Policy, 64 inputs (controller’s mainboard, expanders, and terminals with I/Os), 64 outputs (controller’s mainboard, expanders, and terminals with I/Os), 64 Function Keys, 16 Global Commands, Anti-passback and Timed anti-passback, 32 Calendars, 99 Periods within a single Calendar, 250 Schedules, 40 periods within a single Schedule, 16 exceptions within a single Schedule, direct operation with up to 16 MCT series terminals (RS 485 bus) operation with up to 16 OSDP terminals (OSDP v2 protocol) using MCI-3 interface, direct operation with up to 4 PRT series terminals (RACS CLK/DTA bus), direct operation with up to 4 Wiegand terminals operation with PRT series and Wiegand terminals via MCX expanders, 8 parametric EOL inputs onboard, 6 transistors 15 V/150 mA outputs onboard, 2 relay 30 V/1.5 A AC/DC outputs onboard, 8 million event buffer on a memory card, DC or AC supply,  backup battery charging and monitoring, RACS CLK/DTA interface, RS485 serial interface, Ethernet interface, AES128-CBC encrypted communication protocol, quick configuration (below 1 minute), background configuration without a temporary system disabling the indoor environment, built-in 12 VDC/1.0 A power supply unit, dimensions: 72.0 x 175.0 x 30.0 mm (height x width x depth), CE mark. 
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.6.4
	Читач картица карактеристика: Подршка за шифроване секторе MIFARE® Ultralight/Classic картице, РС485 интерфејс са EPSO 3 протоколом (RACS 5 систем), растојање читања до 7 цм, 3 LED индикатора, тастатура на додир, 2 функцијска тастера, рад у затвореном простору, заштита од саботаже ( тампер), доступна ажурирања фирмвера, напајање од 12 VDC, CE ознака, димензије: 130,0 × 45,0 × 22,0 мм (висина × ширина × дубина) 
	Card reader with following features:Support for encrypted sectors of MIFARE® Ultralight/Classic card , RS485 interface with EPSO 3 protocol (RACS 5 system), reading distance up to 7 cm, 3 LED indicators , touch keyboard, 2 function keys, indoor operation, anti-sabotage protection (tamper), firmware updates available, 12 VDC power supply, CE mark, dimensions: 130.0 × 45.0 × 22.0 mm (height × width × depth)              
	коm./pcs
	9
	 
	 
	 

	5.6.5
	Mеталнa кутијa са батеријским напајањем за смештај контролера. Кутија садржи трафо 16.5V/45W и батерију 12V/7Ah
	Metal box with battery power. The box contains a 16.5V/45V transformer and a 12V/7Ah battery
	коm./pcs
	2
	 
	 
	 

	5.6.6
	Релејни блок за повезивање брава са контолером. Релејни блок садржи 8, 8А релеја са заштитом.
	Relay block for connecting the locks to the controller. The relay block contains 8, 8A relays with protection.
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.6.7
	Eлектромагнетни прихватника FAIL SAFE са контактом за статус врата. Напајање прихватника 12V DC, потрошња манје од 600mA
	FAIL SAFE electromagnetic receiver with door status contact. Receiver power supply 12V DC, consumption less than 600mA
	коm./pcs
	4
	 
	 
	 

	5.6.8
	Електромагнетна брава 300kg са двобојном индикацијом и излазом за сатаус врата,254 x 45 x 28mm. 12/24VDC са одговарајућим профилима за уградњу.
	Еlectromagnetic lock 300 kg with two-color indication and door clock output, 254 x 45 x 28 mm. 12/24VDC with appropriate  installation profiles.
	коm./pcs
	5
	 
	 
	 

	5.6.9
	EXIT тастера за деблокаду браве.
	EXIT buttons for unlocking the lock.
	коm./pcs
	5
	 
	 
	 

	5.6.10
	Emergency тастера зелене боје.
	Green emergency button.
	коm./pcs
	5
	 
	 
	 

	 5.7.
	Против провални систем
	Anti-burglary system
	
	
	 
	 
	 

	5.7.1
	Против провална централа са 192 зоне са MULTIBUS технологијом. 8 зона на плочи (до 16 уз АТZ), 8 париција, 5 програмабилних излаза, до 254 модула за проширење. AUX излаз 2A. У металној кутији са напајањем 16.5V 75W и батеријом 12V 7Ah. 
	Аnti-burglary control panel with 192 zones with MULTIBUS technology. 8 zones on the board (up to 16 with ATZ), 8 partitions, 5 programmable outputs, up to 254 expansion modules. AUX output 2A. In a metal box with a 16.5V 75V power supply and a 12V 7Ah battery. 
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.7.2
	Додатно напајања за централу EVO 4A, 75W u платичној кутији са индикацијом. Рад у BUS режиму. Опремљена батеријом 12V 7Ah. 
	Аdditional power supply for the EVO 4A, 75W control unit in a plastic box with an indication. Operation in BUS mode. Equipped with a 12V 7Ah battery. 
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.7.3
	Шифратор елегантног дизајна са екраном осетљивим на додир величине 12.7cm са колор екраном (480x272pix) 
	Еlegant design encoder with a 12.7cm touch screen with a color screen (480x272pix) 
	коm./pcs
	3
	 
	 
	 

	5.7.4
	360° плафонскои детектор покрета; Дигитална детекција; покривеностиt 7m x 6m на висини 2.4m или 11m x 6m на висини 3.7m; Два режима рада - адресабилни релејни контакт на излазу. 
	360° ceiling motion detector; Digital detection; coverage 7m x 6m at a height of 2.4m or 11m x 6m at a height of 3.7m; Two operating modes - addressable relay contact on the output. 
	коm./pcs
	14
	 
	 
	 

	5.7.5
	Сензор за детекцију лома стакла са 7 дигиталних филтера фрекценвције и заштитом од EMI и RFI таласа. Подесива осетњивост. Антисаботажни прекидач. Два режима рада - адресабилни релејни контакт на излазу. 
	Glass breakage detection sensors with 7 digital frequency filters and protection against EMI and RFI waves. Adjustable sensitivity. Anti-sabotage switch. Two operating modes - addressable relay contact on the output. 
	коm./pcs
	4
	 
	 
	 

	5.7.6
	Детектор покрета са Senzor BUS технологијом и Quad Element, заштитом од EMI и RFI таласаi, домет 12m, видни угао 110°. 
	Мotion detector with Sensor BUS technology and Quad Element, protection against EMI and RFI waves, range 12m, viewing angle 110°.
	коm./pcs
	6
	 
	 
	 

	5.7.7
	Унутрашња сирена 115dB са плавом лампом.
	Internal siren 115dB with blue lamp. 
	коm./pcs
	3
	 
	 
	 

	5.7.8
	Модул за дојаву GPRS/ GSM Слање SMS на до16 телефонских бројева. Укључење и искључење преко SMS. Гласовна дојава на 8 бројева уз VDMP3 модул. 
	GPRS/GSM notification module Sending SMS to up to 16 phone numbers. Activation and deactivation via SMS. Voice alert on 8 numbers with VDMP3 module. 
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.7.9
	Додатни модул за гласовну дојаву. Могућност позивања до 8 бројева. Активација и деактивација система путем телефонске дојаве. 
	Аdditional module for voice notification. Ability to call up to 8 numbers. Activation and deactivation of the system via telephone notification. 
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	 5.8
	Активна мрежна опрема
	Active Network
	
	
	 
	 
	 

	5.8.1
	48 порт smart managed Layer 2+ свича карактеристика: Напредни гигабитни свич фиксне конфигурације којима се управља паметно, дизајниран за мала предузећа. Једноставан за постављање, сигуран и приступачан. Инстант Оn фукнција.WEB GUI Овај модел има 48 10/100/1000 РЈ-45 и 4 SFP 1/10GBЕ порта. Потрошња енергије: 36,9 W максимално, 16,8 W у стању мировања, Улазни напон: 100 - 127 / 200 - 240 VAC, Портови: 48 RЈ-45 10/100/1000 портова, 4 SFP 1/10GBE порта,  Kапацитет 176 GBPS 13,0 MPPS, максимум, Меморија и процесор ARM Cortek-А9 @ 800 MHz
512 MB SDRAM, 256 MB flash 1,5 MB пакетни бафер, функције управљања, веб претраживач, SNMP менаџер. 
	48 Port Smart Managed Layer 2+ Switch Features: An advanced smart managed fixed configuration gigabit switch designed for small businesses. Easy to set up, safe and affordable. Instant On function. WEB GUI This model has 48 10/100/1000 RJ-45 and 4 SFP 1/10GBE ports. Power consumption: 36.9 W maximum, 16.8 W idle, Input voltage: 100 - 127 / 200 - 240 VAC, Ports: 48 RJ-45 10/100/1000 ports, 4 SFP 1/10GBE ports, Capacity 176 GBPS 13.0 MPPS Max Memory and Processor ARM Cortex-A9 @ 800 MHz 512 MB SDRAM, 256 MB flash 1.5 MB packet buffer, management features, web browser, SNMP manager. 
	коm./pcs
	2
	 
	 
	 

	5.8.2
	48 порт smart managed Layer 2+ PoE 370W свича карактеристика: Напредни гигабитни свич фиксне конфигурације којима се управља паметно, дизајниран за мала предузећа. Једноставан за постављање, сигуран и приступачан. Инстант Оn фукнција.WEB GUI Овај модел има 48 10/100/1000 РЈ-45 и 4 SFP 1/10GBЕ порта, обезбеђује 370 W Class 4 PoE Потрошња енергије: 500 W максимално, 50 W у стању мировања, Улазни напон: 100 - 127 / 200 - 240 VAC, Портови: 48 RЈ-45 10/100/1000 портова, 4 SFP 1/10GBE порта,  Kапацитет 176 GBPS 13,0 MPPS, максимум, Меморија и процесор ARM Cortek-А9 @ 800 MHz
512 MB SDRAM, 256 MB flash 1,5 MB пакетни бафер, функције управљања, веб претраживач, SNMP менаџер.
	48 Port Smart Managed Layer 2+ PoE 370W Switch Features: An advanced smart managed fixed configuration gigabit switch designed for small businesses. Easy to set up, safe and affordable. Instant On function. WEB GUI This model has 48 10/100/1000 RJ-45 and 4 SFP 1/10GBE ports, provides 370 W Class 4 PoE Power consumption: 500 W maximum, 50 W idle, Input voltage: 100 - 127 / 200 - 240 VAC, Ports: 48 RJ-45 10/100/1000 ports, 4 SFP 1/10GBE ports, Capacity 176 GBPS 13.0 MPPS, maximum, Memory and processor ARM Cortex-A9 @ 800 MHz 512 MB SDRAM, 256 MB flash 1.5 MB packet buffer, management features, web browser, SNMP manager.
	коm./pcs
	2
	 
	 
	 

	5.8.3
	Кабл за стековање свичева, 10G SFP+ to SFP+ 1m. 
	Cable for stacking switches, 10G SFP+ to SFP+ 1m. 
	коm./pcs
	2
	 
	 
	 

	5.8.4
	ММФ примопредајника Instant On 10G SFP+ LC SR 300m OM3 
	MMF Transceiver Instant On 10G SFP+ LC SR 300m OM3 
	коm./pcs
	2
	 
	 
	 

	5.8.5
	Мрежни рутер
	Ethernet router 
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.8.6
	Уређај за бежичну комуникацију WiFi 6 приступна тачка високих перформанси постављена на плафон. Покривеност од 140 м² (1500 фт²), 350+ повезаних уређаја по приступној тачки, WiFI 6 (4x4 MIMO),  напајање преко Етхернет PoE.
	High-performance, ceiling-mounted WiFi 6 access point.Coverage of 140 m² (1500 ft²), 350+ connected devices per  access point, WiFI 6 (4x4 MIMO), power over ethernet PoE.
	коm./pcs
	3
	 
	 
	 

	5.8.7
	Уређај за бежичну комуникацију WiFi 6 приступна тачка високих перформанси постављена на плафон. Покривеност од 140 м² (1500 фт²), 600+ повезаних уређаја по приступној тачки, WiFi 6  (4x4 MIMO), напајање преко Етхернет PoE, 2.5 GbE  уплинк порт.
	High-performance, ceiling-mounted WiFi 6 access point. Coverage of 140 m² (1500 ft²), 600+ connected devices per access point , WiFI 6 (4x4 MIMO), power over Ethernet PoE, 2.5 GbE uplink port.
	коm./pcs
	6
	 
	 
	 

	5.8.8
	Kонтролер бежичних уређаја. Карактеристике: PoE повезивање и напајање, опционо USB-C  пуњење са адаптером. Bluetooth  за тренутно подешавање. GbE RJ45 порт.
	WiFi Controller type devices: Features: PoE connectivity and power, optional  USB-C charging with adapter. Bluetooth for instant setup. GbE RJ45 port. 
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.8.9
	Преспојни кабл Cat6a. Дужина 2 m. 
	Cat6a patch cable. Length 2 m. 
	коm./pcs
	150
	 
	 
	 

	5.9.
	Телефонија
	SIP Telephony
	
	
	 
	 
	 

	5.9.1
	SIP телефонска централа (сервера) на бази Asterix софтвера са подршком за SIP Trunk и минимално 30 локала.
	SIP telephone exchange (server) based on Asterix software with support for SIP Trunk and a minimum of 30 extensions.
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.9.2
	SIP phone with a 7" touch screen. Features: Audio codec, Opus, G.722, G.711A, G.711U, G.729, G.726, G.723.1,iLBC, DTMF, In-band, out-of-band (RFC 2833) and SIP INFO, Video codec: H.264 High Profi le, H.264, VP8, Video quality: 720P (1280x720)-30fps (equal or more than 512 kbps) Field of view (FOV):75°±5°, Screen type: LCD, Resolution: 7” 1024 x 600 capacitive adjustable touch screen, Vertical tilt angle adjustable 48°, LED for call and message waiting indication. Number of SIP accounts: 16 Call features:  call hold, call forward, call waiting, call transfer, one-touch speed dial, hotline, mute, DND, group listening, emergency call, redial, call return, auto answer, dial plan, action URL/URI, RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035), voice mail, call park, call pickup. Intercom features:  preview, one-button open, monitoring.Other features:  music on hold, call recording, directory, local phonebook up to 1000 entries, XML/LDAP remote phonebook, call history Number of keys 27 one-touch DSS keys, 7 feature keys hold, transfer, message, headset, mute, redial, speakerphone.Other keys: volume control, mute, headset, hands-free speakerphone key Power over Ethernet (IEEE 802.3af), class 3, Bluetooth 4.2 for optional Bluetooth Handset BTH58, generic Bluetooth headset and paired mobile devices, USB ports: 2 (one USB 2.0 port on the top of the phone for the optional camera, one USB 2.0 port on the rear of the phone for USB flash drive or USB headset) RJ9 (4P4C) 2 (one RJ9 handset port, one RJ9 headset port), Extender support supports up to 3 colour-screen, Ethernet: dual-port Gigabit Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n, 2.4GHz/5.0GHz Internet protocol version IPv4/IPv6, Signalling protocol SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), Call possibilities proxy mode and peer-to-peer SIP link mode, QoS 802.1p/Q tagging (VLAN), SRTP, Encryption TLS1.3,VPN OpenVPN, IEEE802.1X, L2TP VPN

	SIP phone with a 7" touch screen. Features: Audio codec, Opus, G.722, G.711A, G.711U, G.729, G.726, G.723.1,iLBC, DTMF, In-band, out-of-band (RFC 2833) and SIP INFO, Video codec: H.264 High Profi le, H.264, VP8, Video quality: 720P (1280x720)-30fps (equal or more than 512 kbps) Field of view (FOV):75°±5°, Screen type: LCD, Resolution: 7” 1024 x 600 capacitive adjustable touch screen, Vertical tilt angle adjustable 48°, LED for call and message waiting indication. Number of SIP accounts: 16 Call features:  call hold, call forward, call waiting, call transfer, one-touch speed dial, hotline, mute, DND, group listening, emergency call, redial, call return, auto answer, dial plan, action URL/URI, RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035), voice mail, call park, call pickup. Intercom features:  preview, one-button open, monitoring.Other features:  music on hold, call recording, directory, local phonebook up to 1000 entries, XML/LDAP remote phonebook, call history Number of keys 27 one-touch DSS keys, 7 feature keys hold, transfer, message, headset, mute, redial, speakerphone.Other keys: volume control, mute, headset, hands-free speakerphone key Power over Ethernet (IEEE 802.3af), class 3, Bluetooth 4.2 for optional Bluetooth Handset BTH58, generic Bluetooth headset and paired mobile devices, USB ports: 2 (one USB 2.0 port on the top of the phone for the optional camera, one USB 2.0 port on the rear of the phone for USB flash drive or USB headset) RJ9 (4P4C) 2 (one RJ9 handset port, one RJ9 headset port), Extender support supports up to 3 colour-screen, Ethernet: dual-port Gigabit Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n, 2.4GHz/5.0GHz Internet protocol version IPv4/IPv6, Signalling protocol SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), Call possibilities proxy mode and peer-to-peer SIP link mode, QoS 802.1p/Q tagging (VLAN), SRTP, Encryption TLS1.3,VPN OpenVPN, IEEE802.1X, L2TP VPN

	коm./pcs
	2
	 
	 
	 

	5.9.3
	Модул за вишеструко позивање са могућношћу додавања 60 пречица за позивање .У потпуности компатибилан са ставком изнад.  Карактеристика: 4.3" 272 x 480-pixel color screen, Color icons for rich visual experience, 20 physical keys on each page with dual-color LEDs, Three independent control keys with illuminated LED for fast switching pages, Supports up to 3 modules daisy-chain, Stand with 2 adjustable angles
	Мulti-call module with the ability to add 60 call shortcuts. Fully compatible with the item above. Features: 4.3" 272 x 480-pixel color screen, Color icons for rich visual experience, 20 physical keys on each page with dual-color LEDs, Three independent control keys with illuminated LED for fast switching pages, Supports up to 3 modules daisy-chain, Stand with 2 adjustable angles
	коm./pcs
	2
	 
	 
	 

	5.9.4
	SIP телефон са следећим карактеристикама: 2,4 инча 320 к 240 пиксела са позадинским осветљењем LCD екраном у боји, 2 тастера за изглед линије, 4 функцијска тастера, 4 програмска тастера осетљива на контекст, 6 тастера за лаку навигацију, слушалице, handsfree и утишавање тастери, LED индикатор чекања поруке у 2 боје, контрола јачине звука. 
	SIP telephone with following features : 2.4 inch 320 x 240 pixel backlit color LCD display, 2 line appearance keys, 4 feature keys , 4 context-sensitive soft keys, 6-key easy navigation controller , Headset, handsfree, and mute keys, 2-colour LED message waiting indicator, Volume Control. Similar to: Sangoma IP Phone, P310, 2-Line SIP with HD Voice, 2.4 Inch Color Display
	коm./pcs
	20
	 
	 
	 

	5.9.5
	SIP телефон са следећим карактеристикама: Главни екран - 4.3 480к272, боја, IPS, регистрације линија - 12 са кључем за пејџинг, уграђени Bluetooth, USB портови - 1, уграђени Wi-Fi - 2.4/5G/802.11n, 12-Line, HD Voice, Gigabit Ethernet, 
2 x USB, BT, WiFi, 4.3" IPS Color Display
	SIP telephone with following characeristics: Main Display - 4.3 480x272, Color, IPS, Line Registrations - 12 with Paging Key, Built-In Bluetooth – Yes, USB Ports – 1, Built-in Wi-Fi - 2.4/5G/802.11n, 12-Line, HD Voice, Gigabit Ethernet, 
2 x USB, BT, WiFi, 4.3" IPS Color Display 
	коm./pcs
	2
	 
	 
	 

	5.9.6
	Телефонска централа/сервер. Подешавање Trunk линка. Коресподенција са телекомуникационим оператером. Подешаваање плана позива и расподеле локала. Подешавање система за рад са интерфоном. Провера рада целокупног система. Пуштање система у исправан рад.  Обука запослених.
	Тelephone switchboards/server. Trunk link setup. Correspondence with the telecommunications operator. Setting the call plan and extension distribution. Setting up the system to work with the intercom. Checking the operation of the entire system. Getting the system up and running. Employee training.
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	 5.10.
	Сториџ, PC опрема и периферни уређаји
	Storage, PC equipment and peripherals
	
	
	 
	 
	 

	5.10.1
	Сториџ систем са могућношћу напредног система бекапа и опцијом аутоматског прављења копије сваке веризје. Аутоматска синхронизација између клијената и сервера преко апликације. Техничке спецификације за све, као што су: CPU Intel i5 12th Gen or newer, RAM memory at least 32GB built in 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots, 6 bay HDD, Intel® UHD Graphics 730, фабрички уграђен Линукс оперативни систем.
	NAS with the possibility of an advanced backup system and the option of automatically making a copy of each version. Automatic synchronization between clients and servers through the application. technical specifications in all such as:CPU Intel i5 12th Gen or newer, RAM memory at least 32GB built in 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots, 6 bay HDD, Intel® UHD Graphics 730, built in Linux based OS.
	коm./pcs
	1
	 
	 
	 

	5.10.2
	HDD за наведени сториџ систем ITEM 5.10.1. Карактеристикe: HDD Desktop WD Red Pro (3.5'', 16TB, 512MB, 7200 RPM, SATA 6 Gb/s) 
	HDD for the storage in ITEM 5.10.1. Features : hard disk professional HDD Desktop WD Red Pro (3,5'', 16TB, 512MB, 7200 RPM, SATA 6 Gb/s)
	коm./pcs
	3
	 
	 
	 

	5.10.3
	PC Notebook каратктеристика: 15.6' Core i5-1335U 16GB RAM 512GB SSD Win 11 Pro Laptop 85B34E,Windows 11 Pro, Office for home and business FPP 2021.

	PC Notebook features : 15.6' Core i5-1335U 16GB RAM 512GB SSD Win 11 Pro Laptop 85B34E, Windows 11 Pro, Office for home and business FPP 2021. 
	коm./pcs
	29
	 
	 
	 

	5.10.4
	Мултифункционални штампач у боји А3 МФП у боји. Двострано копирање/штампање/скенирање. Препоручени месечни обим штампе dо 107.000 слика месечно, брзина штампања
Боја: до 25 стр/мин, црна: до 25 стр. Резолуција штампе 1200 x 2400 Квалитет слике или већи. Резолуција копирања 600 x 600 дпи или већа. Скенирај у е-пошту, Скенирај на рачунар, Скенирај на мрежу, Скенирај на УСБ. Једнопролазни дуплекс аутоматски увлакач докумената (ДАДФ) Капацитет: Најмање 130 листова. Капацитет папира: лежиште (премосница): 100 листова, Лежиште 1: 520 листова, Лежиште 2: 520 листова, Лежиште 3: најмање 520 листова, Лежиште 4: најмање 520 листова.
	Color multifunctional printer A3 Color MFP. Duplex copy/print/scan. Recommended monthly print volume Up to 107,000 images/month, Print speed	
Color: up to 25 ppm, Black: up to 25 pp. Print resolution 1200 x 2400 Image quality or higher. Copy resolution 600 x 600 dpi or higher. Scan to Email, Scan to Home, Scan to Network, Scan to USB. Single-pass Duplex Automatic Document Feeder (DADF) Capacity: At least 130 sheets. Paper capacity: Tray (Bypass tray): 100 sheets, Tray 1: 520 sheets, Tray 2: 520 sheets, Tray 3: at least 520 sheets, Tray 4: at least 520 sheets.
	коm./pcs
	2
	 
	 
	 

	5.10.5
	Мултифункционални ласерски штампач: Брзина штампања црно: до 42 странице у минути. Двострано штампање, Радни циклус (месечно, А4) До 80.000 страница, Квалитет штампе црно (најбољи) Фине линије (1200 к 1200 дпи), Резолуција скенирања, оптички, Тип скенера: Флатбед, АДФ, Формат датотеке за скенирање: ПДФ, ЈПГ, ТИФФ До 1200 к 1200 дпи, екран од 2,7" (6,86 цм) интуитиван екран у боји осетљив на додир Повезивање, стандардни 1 Хи-Спеед УСБ 2.0; 1 УСБ на задњој страни; 1 предњи УСБ порт; Гигабит Етхернет 10/100/1000БАСЕ-Т.3аз мрежа; 80 .
	Мultifunctional laser printer: Print speed black: Up to 42 ppm. Duplex printing, Duty cycle (monthly, A4) Up to 80,000 pages, Print quality black (best) Fine Lines (1200 x 1200 dpi),  Scan resolution, optical, Scanner type: Flatbed, ADF, Scan file format: PDF, JPG, TIFF  Up to 1200 x 1200 dpi, Display 2.7" (6.86 cm) intuitive color touchscreenConnectivity, standard 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 rear host USB; 1 Front USB port; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T network; 802.3az.
	коm./pcs
	3
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